
MIKADO

A kifinomult síkcserép.

Stílusjegyei: minimál
Fiatalos, lendületes, újszerű, sík felületű cserép
Tökéletesen sima felület
Gazdaságos megoldás (minimális anyagigény 11,7 db/m²)

Nagy szélnyomás esetén is tökéletesen vízzáró
10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható
Kerámia kiegészítők széles választékával áll rendelkezésre



TECHNIKAI ADAT

Méret (megközelítőleg) 275 x 446 mm

Min. fedési szélesség megközelítőleg 227 mm

Átlagos fedési szélesség megközelítőleg 229 mm

Maximális fedési szélesség (megközelítőleg) 231 mm

Min. fedési hosszúság (megközelítőleg) 343 mm

Átlagos fedési hosszúság megközelítőleg 357 mm

Max. fedési hosszúság (megközelítőleg) 371 mm

Cserép szükséglet (megközelítőleg) 11.7 db/m²

Átlagos cserép szükséglet (megközelítőleg) 12.2 db/m²

Maximális cserépszükséglet (megközelítőleg) 12.8 db/m²

Kiszerelési egység súlya 3.4 kg/db

Súly / m² (megközelítőleg) 39.8 kg/m²

Súly / raklap (megközelítőleg) 841 kg

Db / mini-pack 5 db

Db / raklap 240 db



LAF/FLA ÉRTÉK

Kúpcserép típusa Hajlásszög 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

LAF/FLA ÉRTÉKEK MM-BEN 30X50 MM-ES TETŐLÉCEZÉSHEZ     

PI 2.5 db/m FLA 100 90 85 80 70 70 60 50 50

PI 2.5 db/m LAF 50 50 45 45 45 45 40 40 35

LAF/FLA ÉRTÉKEK MM-BEN 40X60 MM-ES TETŐLÉCEZÉSHEZ     

PI 2.5 db/m FLA 110 100 95 90 80 80 70 60 60

PI 2.5 db/m LAF 50 50 45 40 40 40 35 30 20

LAF/FLA ÉRTÉKEK MM-BEN 50X50 MM-ES TETŐLÉCEZÉSHEZ     

PI 2.5 db/m FLA 120 110 105 100 90 95 85 75 80

PI 2.5 db/m LAF 45 45 40 35 35 30 25 20 10



Termék műszaki rajz - Mikado LAF/FLA

Termék műszaki rajz - Mikado alapcserép



Termék műszaki rajz - Mikado antennakivezető

Termék műszaki rajz - Mikado signum



Termék műszaki rajz - Mikado eresz 1

Termék műszaki rajz - Mikado eresz 2



Termék műszaki rajz - Mikado falszegély

Termék műszaki rajz - Mikado gerinc 1



Termék műszaki rajz - Mikado gerinc 2

Termék műszaki rajz - Mikado félnyereg



Termék műszaki rajz - Mikado oromszegély

Termék műszaki rajz - Mikado LAF


